
NÄR DU SKICKAR FILER TILL OSS

När du skickar in material till oss för vidare bearbetning är det ett antal saker som är viktiga för 
att processen ska gå snabbt och smidigt.

BILDER & MONTAGE
Bilder och montage från t.ex. Illustrator sparas i AI, EPS eller PDF. Alla texter skall brytas ner till 
kurvor (textkonturer). Glöm inte att spara en kopia innan.
Filer från andra program vill vi att ni sparar i Acrobats PDF-format eller som EPS.

PHOTOSHOP-BILDER
Bilder från Photoshop skall sparas som TIFF, PSD eller EPS i CMYK-blandning.
Beskär bilderna i rätt skala och format innan ni sänder dem till oss. Filen måste vara printklar så 
endast färdigmonterade filer önskas.

PMS-NUMMER
För att rätt färger skall kunna produceras i våra skrivare är PMS-nummer ett måste för att vi 
skall kunna se att det blir rätt.
Ni kan också sända oss en referensbild eller dylikt.

LATHUND FÖR BILDER, BETRAKTNINGSAVSTÅND OCH UPPLÖSNING

Betraktningsavstånd dpi
0-1 meter 150-300
1-3 meter 100-150
3-5 meter 50-72
5< meter 25-50

TEXTSTORLEK
Tips för rätt textstorlek är att multiplicera texthöjden i centimeter med 200 som ger läsbarhet i 
cm enligt SIS, Svensk Industri Standard.

ex. 10 cm hög text ger: 10 x 200 = 2000 cm = läsbarhet på 20 meters avstånd

CHECKLISTA FÖR FILER

1. Är filen/bilden i skala?
2. Räcker antalet dpi?
3. Är typsnitten nerbrutna (textkonturer)?
4. Är filen sparad i rätt format?
5. Kontrollera att filen fungerar.
6. Maila information om PMS-nummer och storlekar.
7. Sänd oss filen.

Filer kan mailas, skickas på CD-skiva eller läggas upp på vår FTP-server. Tag gärna kontakt med 
oss för mer information.

Om villkoren ej uppfylls sker debitering för originalframställning med 500kr/timme.

Vid frågor kontakta

Tobias Janius | tobias@jmskyltservice.se
08-554 203 57| 0735-14 16 06
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